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Рабочая обувь

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Отпуск цена без НДС
	Описание

	                                БОТИНКИ



	1.
	Ботинки юфть-кирза с укреплённым подноском, стальной гвоздь 
	пар
	635-00
	Берцы: кирза вид ЗК. Союзка: юфть (толщина 1,8-2,2 мм). Задний натяжной ремень: юфть. Подошва: непористая резина. Метод крепления: гвоздевой.  Стальной ГвоздьРазмер: 39-46 

	2.
	Ботинки юфть-кирза с укреплённым подноском, латунный гвоздь
	пар
	692-00
	Берцы: кирза вид ЗК. Союзка: юфть (толщина 1,8-2,2 мм). Задний натяжной ремень: юфть. Подошва: непористая резина. Метод крепления: гвоздевой.  Латунный гвоздьРазмер: 39-46

	3.
	Ботинки юфть-кирза с укреплённым подноском, латунный гвоздь, подошва МБС
	пар
	736-00
	Союзка изготовлена из юфти, Берцы– из кожи искусственной обувной (кирза),  подошва и каблук – формованная маслобензостойкая резина. Основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления, латунный гвоздь, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Универсального назначения. 

	4.
	Ботинки юфть-кирза стальной гвоздь, внутренний металлоподносок, спилок подкладочный 
	пар
	777-00
	Берцы: кирза вид ЗК. Союзка: юфть (толщина 1,8-2,2 мм). Задний натяжной ремень: юфть. Подошва: непористая резина. Метод крепления: гвоздевой. Металлический подносок, выдерживающий нагрузку до 200 Дж.  Размер: 39-46

	5.
	Ботинки юфть-кирза латунный гвоздь, внутренний металлоподносок, спилок подкладочный
	пар
	834-00
	Союзка изготовлена из юфти, Берцы – из кожи искусственной обувной, подошва и каблук – формованная резина, основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления, латунный гвоздь, с внутренним  металлическим подноском, выдерживающим нагрузку до 200 Дж, Рекомендуется использование в химической промышленности. ГОСТ 12.4.137-84   

	6.
	Ботинки  комбинированные,  бортопрошивные, мягкий кант
	пар
	718-00
	Бортопрошивное крепление подошвы. Подошва из  непористой резины. Союзка из натуральной кожи (юфть), берцы из кирзы. Мягкий манжет для удобства ношения. Пылезащитный язычок. Усиленный носок. Размер: 39-46 

	7.
	Ботинки  «Тропик»  бортопрошивные
	пар
	881-00
	Материал  верха  (союзка, задинка)  натуральная  кожа,  берцы  -ткань  «Оксфорд» 600Д,  усиленный  подносок  из  термопластического  материала.  Союзка,  язык – дублирование  текстилем,  подошва  - термопласт (ТЭП) Способ  крепления  подошвы  - клеепрошивной.

	8.
	Ботинки «ARMY-2» меховые с высоким берцем цельноюфтевые
	пар
	1246-00
	Цельноюфтевые ботинки с завышенными берцами, с мягким кантом, глухой клапан, усиленный подносок из термопластического материала. Дублирование союзки, клапана – текстиль. Способ крепления подошвы - клеепрошивной. Материал верха – натуральная кожа хромового дубления, утеплённые искусственным мехом. Материал низа – подошва термоэластопласт (ТЭП) «RAMPON»


	9.
	Ботинки «ARMY-3» с высоким берцем цельноюфтевые
	пар
	1098-00
	Цельноюфтевые ботинки с завышенными берцами, с мягким кантом, глухой клапан, усиленный подносок из термопластического материала. Дублирование союзки, клапана – текстиль. Способ крепления подошвы - клеепрошивной. Материал верха – натуральная кожа хромового дубления. Материал низа – подошва термоэластопласт (ТЭП) «RAMPON»

	10.
	Ботинки «ARMY-4» латунный гвоздь. МБС подошва, гвоздевой метод крепления
	пар
	1042-00
	Цельноюфтевые ботинки с завышенными берцами, с мягким кантом, глухой клапан, усиленный подносок из термопластического материала. Дублирование союзки, клапана – текстиль. Способ крепления подошвы - гвоздевой. Материал верха – натуральная кожа хромового дубления. Материал низа – подошва непористая  резина.

	11.
	Ботинки  цельноюфтевые,  бортопрошивные, мягкий кант
	пар
	828-00
	Бортопрошивное крепление подошвы. Подошва из  непористой резины. Союзка и берцы из натуральной кожи (юфть).  Мягкий манжет для удобства ношения. Пылезащитный язычок. Усиленный носок. Размер: 39-46 

	12.
	Ботинки цельноюфтевые  латунный гвоздь, внутренний металлоподносок
	пар
	1046-00
	Детали верха: союзка, берец, задинка, задний натяжной ремень, подблочник - из юфти обувной (толщ. 1,8-2,2 мм.). Детали низа: стелька основная, подложка – стелакс. Стелька вкладная – ПКС, задник – кожкартон (размер 39-46). Гвоздевой метод крепления подошвы с применением латунного гвоздя. Подошва – непористая резина 5 АГО. Подносок укреплён двойным слоем сольформа. Используется внутренний металлический подносок, который позволяет защитить пальцы ног от удара. Выдерживают нагрузку до 200 Дж.

	13.
	Ботинки цельноюфтевые стальной гвоздь
	пар
	817-00
	Детали верха: союзка, берец, задинка, задний натяжной ремень, подблочник из обувной юфти (толщ. 1,8-2,2 мм.). Детали низа: стелька основная, подложка- стелакс. Стелька вкладная – ПКС, задник – кожкартон. Подошва – непористая резина 5 АГО. Гвоздевой метод крепления подошвы, с применением стального гвоздя, подносок укреплён двойным слоем сольформа. (размер 39-46)  

	                                    САПОГИ

	1.
	Сапоги юфть-кирза с укреплённым подноском, стальной гвоздь
	пар
	829-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище - из кожи искусственной обувной (кирза), подошва и каблук - формованная резина, основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления – стальной  гвоздь, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Существует возможность изготовления сапог утеплённых искусственным или натуральным мехом.  Универсального назначения. ГОСТ 5394-89  

	2.
	Сапоги юфть-кирза с укреплённым подноском, латунный гвоздь
	пар
	893-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище - из кожи искусственной обувной (кирза), подошва и каблук - формованная резина, основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления – латунный   гвоздь, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Существует возможность изготовления сапог утеплённых искусственным или натуральным мехом.  Универсального назначения. ГОСТ 5394-89  

	3.
	Сапоги юфть-кирза с укреплённым подноском латунный гвоздь, МБС  подошва
	пар
	937-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище – из кожи искусственной обувной (кирза),  подошва и каблук – формованная маслобензостойкая резина. Основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления, латунный гвоздь, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Универсального назначения. ГОСТ 5394-89

	4.
	Сапоги юфть-кирза, стальной гвоздь, с металлоподноском
	пар
	958-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище – из кожи искусственной обувной, подошва и каблук – формованная резина, основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления, стальной гвоздь, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Существует возможность изготовления сапог с внутренним или внешним металлическим подноском, выдерживающим нагрузку до 200 Дж, и утеплённых искусственным или натуральным мехом. Рекомендуется использование в химической промышленности. ГОСТ 12.4.137-84   

	5.
	Сапоги юфть – кирза МБС подошва, латунный гвоздь, с  металлоподноском. 
	пар
	1059-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище – из кожи искусственной обувной, подошва и каблук – формованная маслобензостойкая резина, основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления, латунный гвоздь, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Существует возможность изготовления сапог с внутренним или внешним металлическим подноском, выдерживающим нагрузку до 200 Дж, и утеплённых искусственным или натуральным мехом. Рекомендуется использование в химической промышленности. ГОСТ 12.4.137-84   

	6.
	Сапоги юфть-кирза, укреплённый подносок, стальной гвоздь, с регулируемым голенищем
	пар
	903-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище – из кожи искусственной обувной (кирза),  подошва и каблук – формованная резина. Основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления, стальной гвоздь, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Регулируемое голенище и клапан. Универсального назначения. ГОСТ 5394-89


	7.
	Сапоги юфть-кирза, укреплённый подносок, латунный гвоздь, с регулируемым голенищем
	пар
	960-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище – из кожи искусственной обувной (кирза),  подошва и каблук – формованная резина. Основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления, латунный гвоздь, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Регулируемое голенище и клапан. Универсального назначения. ГОСТ 5394-89

	8.
	Сапоги юфть-кирза, укреплённый подносок, латунный гвоздь, с регулируемым голенищем,  союзка – хром гидрофобный
	пар
	1023-00
	Союзка изготовлена из гидрофобной   юфти, голенище – из кожи искусственной обувной (кирза),  подошва и каблук – формованная резина. Основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления, латунный гвоздь, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Регулируемое голенище и клапан. Универсального назначения. ГОСТ 5394-89

	9
	Сапоги юфть-кирза, укрепленный  подносок, с регулируемым  голенищем, бортопрошивные

	пар
	964-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище – из кожи искусственной обувной (кирза),  подошва  бортопрошивная, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Регулируемое голенище и клапан. Универсального назначения. ГОСТ 5394-89

	10.
	Сапоги юфть-кирза, укреплённый подносок, латунный гвоздь, МБС подошва с регулируемым голенищем
	пар
	1004-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище – из кожи искусственной обувной (кирза),  подошва и каблук – формованная маслобензостойкая  резина. Основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления, латунный гвоздь, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Регулируемое голенище и клапан. Универсального назначения. ГОСТ 5394-89

	11.
	Сапоги «Армейские» латунный гвоздь, МБС подошва
	пар
	1140-00
	Сапог юфть/ кирза с высоким голенищем (40-42см) без укрепленного подноска; Союзка- юфть, голенище- кирза, подклад  под  союзку-  спилок подкладочный, подошва- формованная  маслобензостойкая резина , гвоздевой  метод  крепления –латунный  гвоздь; подложка, стелька  основная- кожеподобная  резина(стелакс), вкладная  стелька-   кожкартон; задний  наружный  ремень   цельный  из  юфти; задник -  жесткие  кожи. На  голенище  имеются  ушки –вешала  для  удобного  одевания.

	12.
	Сапоги мужские «Полярник», гвоздевой метод крепления
	пар
	1406-00
	Подошва и каблук из морозостойкой резины. Детали верха (союзка, задинка, задний наружный ремень)- юфть обувная. Подкладка под союзку  и нижняя часть голенища– войлок 4 мм., вкладная стелька из войлока. В носовой части установлен жесткий подносок, задник – кожкартон обувной. Регулируемое голенище наполовину выполнено из войлока (6 мм.), а нижняя часть- юфть обувная.

	13.
	Сапоги  «Лесник» гвоздевого метода крепления подошвы
	пар
	1461-00
	Подошва  и каблук из  морозостойкой резины.  Регулируемое  голенище – войлок, Детали  верха (союзка,  задинка) – юфть  обувная. Подкладка  под  союзку – войлок 4мм, вкладная  стелька  из  войлока. В  носовой  части  установлен  жесткий  подносок,  задник – кожкартон  обувной. 

	14.
	Сапоги юфть-кирза утеплённые (искусственный мех), стальной гвоздь 
	пар
	1023-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище - из кожи искусственной обувной (кирза), подошва и каблук - формованная резина, основная стелька – кожеподобная резина, гвоздевой метод крепления – стальной  гвоздь, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Искусственный  мех .  Универсального назначения. ГОСТ 5394-89  

	15.
	Сапоги  юфть- кирза бортопрошивные
	пар
	920-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище - из кожи искусственной обувной (кирза), подошва - бортопрошивная, основная стелька – кожеподобная резина, подносок укреплён двойным слоем гранитоли. Существует возможность изготовления сапог утеплённых искусственным или натуральным мехом.  Универсального назначения. ГОСТ 5394-89  

	16.
	Сапоги юфть-кирза утеплённые (искусственный мех), стальной гвоздь, с регулируемым голенищем 
	пар
	1104-00
	Союзка изготовлена из юфти, голенище из кожи искусственной обувной (кирза), подошва и каблук – формованная резина. Основная стелька – кожеподобная резина (стелакс). Сапоги утеплённые искусственным мехом. Гвоздевой метод крепления подошвы. Стальной гвоздь, регулируемое голенище и клапан. Подносок укреплён двумя слоями  сольформа.(размер 39-46)

	17.
	Сапоги цельноюфтевые утеплённые (искусственный мех), бортопрошивные, с регулируемым голенищем (выс.26,5 см)
	пар
	1224-00
	Все детали верха (союзка., голенище, задник, ремень) - юфть обувная (толщ. 1,8-2,2 мм.). Подошва и каблук - формованная резина. Основная стелька - кожеподобная резина (стелакс). Подошва бортопрошивная. Сапоги утеплённые искусственным мехом. Стелька основная – кожкартон, стелька вкладная – ПКС и мех, задник – кожкартон. Регулируемое голенище с клапаном, высота 26,5 см.

	
	
	
	
	


Прайс – лист является базовым.

В зависимости от объёма заказа, формы и сроков оплаты цены на товар могут быть изменены. 
Постоянным заказчикам – льготные условия.

Мы рады каждому клиенту!    

Реквизиты:   ИНН 5248012988 КПП 524801001 р/сч 40702810014030000141 к/сч 30101810422020000718 

                       ПАО «Саровбизнесбанк» г. Саров   БИК 042202718    

                       эл. почта: bitservis222@rambler.ru    сайт: bitservisnn.ru
